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1 Tecnologia para la utilizacion de
perlas de EPS Isopor especialmente
aditivadas.

Las perlas de EPS Isopor especialmente aditivadas con
E.I.A en la fase de produccién garantizan una perfecta
incorporacién en mezclas cementicias, eliminando el
fenémeno de flotacién o segregaciéon. Permite una perfec-
ta bombeabilidad y una distribucién homogénea de las
perlas de EPS Isopor en la masa de agregados ultralivia-
nos en rellenos y contrapisos.

Esta tecnologia puede encontrarse en las perlas de EPS
Isopor especialmente aditivadas con E.ILA. llamadas
ISOCRET y en el premezclado cementicio ISOLRAP.
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MEZCLA CON PERLAS DE EPS SIN MEZCLA CON PERLAS DE EPS
ADITIVAR Isopor ESPECIALMENTE
Distribucién no homogénea de las ~ ADITIVADAS CON EIA.

Distribuciéon homogénea en la
mezcla cementicia.

perlas en la mezcla cementicia
(flotabilidad).

2 Contrapisos/ rellenos

Elagregado ultraliviano Isocret y el premezclado cementi-
cio Isolrap son ideales para realizar rellenos y contrapisos
ultralivianos termoaislantes.

Preparar el contrapiso ultraliviano realizado con Isocret/I-
solrap, segun se indica en la ficha técnica del producto.
Para los contrapisos realizados con Isocret, debido a su
granulometria, una vez colocados se realizara sobre el
mismo una carpeta realizada con arena y cemento o un
premezclado autonivelante apto para realizar carpetas.
Colocar previamente a la colocacion del relleno/contrapi-
so los puntos de nivel y reglas para la correcta nivelacion.

a.Sustrato
i.Suelo natural

Previo a la colocacién del conrapiso o relleno a realizar
con Isocret/Isolrap se debe colocar un film de Polietileno
de 200 micrones para evitar el ascenso capilar. Las unio-
nes entre fajas del film de Polietileno se solaparan minimo
10 cm y se pegaran con cinta impermeable

ESPESOR MINIMO DE APLICACION: 10 cm

Se debera proceder a la colocacién de una malla electro-
soldada (dimensiones minimas: g 2mm - 50 x 50 mm)
separada de la superficie de colocacién.

ESPESOR MINIMO DE APLICACION: 5 cm

Se admiten aplicaciones en espesores menores solo en
superficies pequenas y siguiendo las indicaciones que se
detallan a continuacién:

e Para espesores entre 3 — 5 cm y para aplicaciones sobre
superficies cementicias consolidadas (ej. conductos o
canerias cubiertos previamente con mortero cementicio)
el espesor menor puede considerarse aceptable.

e Para espesores entre 1 - 3 cm: agregar a la mezcla de
Isocret alrededor de 200 Kg/m3 de arena de un tamarno
maximo 0,6 mm (mezclado manualmente) e incluir una
malla electrosoldada.

Cuando el plano de colocacién sea una losa existente,
premoldeados de hormigén, etc. la colocacién del contra-
piso realizado con Isolrap/Isocret puede realizarse sin la
interposicién de una malla galvanizada.

iii. Sobre entrepisos livianos o superficies no absorben-
tes

ESPESOR MINIMO DE APLICACION: 10 cm

En el caso en que el plano de colocacién este constituido
por placas de material aislante, membranas bituminosas
o sintéticas, baldosas ceramicas, pisos lindleos, pvc,
madera, alfombra, chapas acanaladas, etc. antes de
colocar Isolrap/Isocret, se deberd proceder a la colocacién
de una malla electrosoldada (dimensiones minimas: g
2mm - 50 x 50 mm) separada de la superficie de coloca-
cién.

PRECAUCIONES GENERALES:

e Cuando existan juntas estructurales y/o de expansién
sobre el plano en el que serd colocado el contrapiso/relle-
no con Isolrap/Isocret, deberan mantenerse y extenderse
en todo el espesor del contrapiso.

¢ Antes de colocar el contrapiso realizado con Isolrap/Iso-
cret se deberd limpiar muy bien la superficie.

e Luego de limpiar la superficie donde se colocara el
contrapiso realizado con Isolrap/Isocret se debe humede-
cer muy bien la superficie sin dejar charcos. No debera
humedecerse sobre membranas impermeables, baldosas
plasticas, sintéticas, ceramicas o cualquier material no
absorbente.
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e Con temperaturas inferiores a +5°C se debe evitar la
colocacion de Isolrap/Isocret. Cualquier aditivo anticonge-
lante que pudiera ser usado debera ser compatible con las
propiedades fisico-quimicas de Isolrap/Isocret. El uso del
aditivo debera ser objeto de validaciones caso por caso. El
contratista deberd sin embargo evaluar los costos y bene-
ficios de usar aditivos anticongelantes en cada caso. Tem-
peratura mdaxima de aplicacién +35°C

e Durante la preparacién de la mezcla se debera poner
especial atencién en la dosis y metodologia indicada en la
hoja técnica del producto y del presente manual.

e Cuando existan eventuales interrupciones en el colado
del contrapiso o al final del dia, se debe terminar perpen-
dicularmente al plano de aplicacién.

e Cuando se continue la colocacién al dia siguiente puede
tratarse dicha unién con una lechada con emulsién ligan-
te acrilica a modo de puente de adherencia “fresco sobre
fresco”, segun indicaciones del fabricante.

¢ En caso de transito peatonal intenso proteger apropiada-
mente el contrapiso con tablas o chapas en las zonas de
mayor transito para evitar el desgaste superficial.

e Contactar al servicio técnico por aplicaciones diferentes
a las descriptas en el presente manual o la ficha técnica
del producto.

SOBRE SUELO NATURAL: CONTRAPISO ULTRALIVIANO TERMOAISLANTE

PISOS:
Ceramica, Marmol, Alfombra,
Flexibles

Carpeta de nivelacigon

ISOCRET/ISOLRAP
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ENTREPISO DE MADERA

PISOS:
Ceramica, Madera, Marmol,
Alfombra, Flexibles
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CASOS ESPECIALES: NIVELACION CON RELLENO ULTRALIVIANO
TERMOAISALNTE DE TECHOS ABOVEDADOS

PISOS:
Ceramica, Madera, Marmol,
Alfombra, Flexibles

Carpeta
de nivelacién

ISOCRET
ISOLRAP

Bovedilla

b.Terminacion

i. Pisos ceramicos, de piedra, de marmol pre-pulido colo-
cados al exterior o interior directamente adheridos sobre
el contrapiso.

En estos casos el espesor MINIMO DE APLICACION sobre
superficie absorbente sera de 5 cm entre el estradés de las
tuberias que puedieran pasar sobre el piso y la superficie
inferior de piso a colocar sobre el Isolrap. Este espesor
minimo debe aumentarse a 10 cm cuando entre la super-
ficie de colocacion y el contrapiso Isolrap se interponga
una capa de separacién (ej. Membranas impermeables,
placas aislantes, etc.) asi como sera necesario colocar una
malla electrosoldada de (g 2 mm - 50 x 50 mm) adecuada-
mente vinculadas entre si y separada del sustrato. Para
espesores menores consultar al Servicio Técnico.

El espesor minimo de aplicacion sobre superficies NO
absorbentes: 10 cm

1) Pisos existentes como ceramica, gres, marmoly super-
ficies similares siempre que se sigua el procedimiento

que se detalla a continuacién:

2) Membrana impermeable bituminosa adherida al soporte.

E4 EstisolConstruccion
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ESPECIFICACIONES
Preparar el contrapiso ultraliviano realizado con Isolrap,
segun se indica en la ficha técnica del producto.

Previo a la preparacién y colocacién del Isolrap se coloca-
ran las guias o reglas. Estas seran colocadas al espesor
total menos el piso y el adhesivo teniendo en cuenta los
niveles del recinto (puertas, instalaciones, etc). La distan-
cia entre las guias no debera ser mayor a 2,50 m. Para
otros modos de definicién de niveles contactar al Servicio
Técnico. Posteriormente se extendera el material con una
regla metdalica tipo H para cortar el material y lograr la
planitud requerida.

Luego de 72 horas (*) de colocado el Isolrap, se procedera
al acabado superficial el cual consiste en las siguientes
intervenciones:

1. Abrasioén de la superficie realizada con lijadora eléctri-
ca equipada con disco abrasivo, a fin de eliminar las
imperfecciones causadas por el borde recto.

2. Con una herramienta metdlica que permita raspar, se
trataran las zonas perimetrales y esquinas en las que la
lijadora no puede intervenir por razones de espacio.

3. Limpiar a fondo y pasar la aspiradora para retirar los
restos de polvo y escombros producidos en los pasos ante-
riores.

4. Verificacion de los niveles de acabados utilizando la
regla apropiada de un 1 m.

(*) Para espesor de 5 cm y dependiendo de las condiciones
ambientales especificas, el tiempo, el sitio de construccion.

En caso de exigencias estéticos o para proteger el solado,
se puede aplicar una capa delgada (2 mm) de lechada
cementicia.

El contrapiso ultraliviano asi obtenido serd apropiado
para recibir directamente el adhesivo para pergar la cera-
mica, terracota, gres, clinker y marmol pre-pulido.

SUPERFICIES EXTERIORES
En caso de superficies exteriores, antes de colocar el piso,
utilice una impermeabilizacién adecuada.

PRECAUCIONES

e Cuando existan juntas estructurales y/o de expansién
sobre el plano en el que serd colocado el Isolrap, deberan
mantenerse y extenderse en todo el espesor nominal del
contrapiso.

e En la colocacién del Isolrap segun la metodologia sin
carpeta, la eventual colocacién de mantas aislantes a

ruido por impacto deberd ser realizado en el intradds.
Evitar la formacién de bolsas de aire que inevitablemente
afecta negativamente tanto a la eficiencia de aislamiento,
como la estabilidad en el tiempo del esquema.

e Antes de colocar el contrapiso realizado con Isolrap se
deberd limpiar muy bien la superficie.

e Luego de limpiar la superficie donde se colocara el
contrapiso realizado con Isolrap se debe humedecer muy
bien la superficie sin dejar charcos. No debera humede-
cerse sobre membranas impermeables, baldosas plasti-
cas, sintéticas, cerdmicas o cualquier no absorbente

e Interrupciones en el colado del contrapiso o al final del
dia, se debe terminar perpendicularmente al plano de
aplicacion.

e Cuando se continue la colocacién al dia siguiente debe
tratarse dicha junta con una lechada con emulsién ligante
acrilica segun indicaciones del fabricante “fresco sobre
fresco”.

e La colocacién directa de adhesivo para pisos sobre el
Isolrap, implica un mayor consumo de pegamento, en
comparacién con las aplicaciones tradicionales. El
aumento del consumo se debe al hecho de que la superfi-
cie es irregular debido a las perlas superficiales; También
hay que senalar que esta caracteristica mejora la capaci-
dad de "agarre” entre el adhesivo y la superficie de coloca-
cion.

¢ El adhesivo debe ser apropiado para el uso especifico y
se utilizara de acuerdo con los especificado por el fabri-
cante.

¢ Instalacién de tabiques de cartén yeso: para llevar a cabo
la colocacién de tabiques de cartén-yeso directamente
sobre los contrapisos Isolrap, se procedera como se indica
a continuacién. Colocar una capa de mortero de 2 cm
sobre las areas afectadas por la instalacién del tabique
(soleras). Alisar la superficie cubriendo toda la longitud
donde apoyara la guia y un ancho mayor en 5 cm a cada
lado de la solera. A continuacién, puede procedera a insta-
lar las guias de instalacion de paneles de yeso.

e Con temperaturas inferiores a +5°C se debe evitar la
colocacién de Isolrap. Cualquier aditivo anticongelante
que pudiera ser usado deberda ser compatible con las
propiedades fisico-quimicas de Isolrap. El uso del aditivo
debera ser objeto de validaciones caso por caso. El contra-
tista debera sin embargo evaluar los costos y beneficios
de usar aditivos anticongelantes en cada caso. Tempera-
tura maxima de aplicacién +35°C
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e Durante la preparacién de la mezcla se debera poner
especial atencién en la dosis y metodologia indicada en la
hoja técnica del producto y del presente manual.

e Contactar al servicio técnico de Grupo Estisol por aplica-
ciones diferentes a las descriptas en el presente manual o
la ficha técnica del producto.

ii. Pisos de marmol pre-pulido colocado sobre lechada
cementicia

ESPESOR MINIMO DE APLICACION sobre superficie absor-
bente: 5 cm entre el estradds de las tuberias que pudieran
pasar sobre el piso y la superficie inferior de piso a colocar
sobre el Isolrap. Este espesor minimo debe aumentarse a
10 cm cuando entre la superficie de colocacién y el contra-
piso Isolrap se interponga una capa de separacién (ej.
Membranas impermeables, placas aislantes, etc.) asi
como serd necesario colocar una malla electrosoldada de
(2 2 mm - 50 x 50 mm) adecuadamente vinculadas entre si
y separada del sustrato. Para espesores menores consul-
tar al Servicio Técnico.

ESPESOR MINIMO DE APLICACION sobre superficie NO
absorbente: 10 cm

1) Pisos existentes como ceramica, gres, marmol y super-
ficies similares.

2) Membrana impermeable bituminosa adherida al sopor-
te.




































